依据招标文件第一册投标人须知16.3条规定，招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。项目评审时，由评标委员会负责对投标人提供的替代标准、品牌或型号的响应性进行审查。

用户需求书部分一般包括项目背景、技术要求、商务要求等内容。其中技术要求主要包括采购项目名称、数量、技术规格、质量保证等；商务要求主要包括交货期(完工期)、付款方式、货物安装调试、检验验收、保险、产品配送地点、服务响应、质保期、售后服务等。

投标人应充分结合本招标文件上下文了解项目招标需求。

货物需求及技术要求

1、项目内容

	序号
	品名
	单位
	数量
	控制金额（元）

	1
	2018年先进制造产业学院数控车实训室教学设备
	批
	1
	289,000.00


超出预算控制金额的投标报价将做废标处理。

2、货物清单
	序号
	采购计划编号
	项目名称
	货物名称
	数量
	单位
	预算（元）

	1
	
	2018年先进制造产业学院数控车实训室教学设备采购项目
	刀具
	10
	套
	　289000

	2
	
	
	工具车
	10
	台
	

	3
	
	
	电脑桌
	11
	张
	

	4
	
	
	实训室配套设备
	1
	套
	

	5
	
	
	学生凳子
	60
	张
	

	6
	
	
	无线话筒
	1
	套
	

	7
	
	
	壁挂音箱
	1
	套
	

	8
	
	
	全频功放
	1
	套
	

	9
	
	
	有线话筒
	1
	套
	


3、说明：

1、标准：投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用；

2、投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

3、现场勘查：

1）、投标人必须勘查现场，对现场进行充分了解，投标人应充分考虑到施工中涉及到的工作量，包括但不限于所有设备的安装调试以及安装过程中强电、弱电、以及因施工而涉及到对建筑的改动等工作。投标人投标后不得以不了解现场情况为由后期增加任何费用。

2）、现场考察：由深圳第二高级技工学校组织，时间：2018年5月14日上午9:30时；地点：侨城校区；联系人：余老师；联系电话： 13713869813；投标人需按要求进行现场踏勘，并由采购方开具现场踏勘证明；逾期采购方可拒绝投标人现场勘查要求。(现场勘查做为加分项，不做为废标条款)

4、技术参数
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	备注

	1
	刀具
	1.1  外径切槽刀：MGEHR2020-3 
	1把

	
	
	刀片：MGMN300-M NC3020
	4片

	
	
	1.2  外径切槽纵刀：KTGFSR2020
	1把

	
	
	          刀片：TGF32R2.0
	5片

	
	
	1.3  复合式外圆刀：MWLNR2020K08
	1把

	
	
	          刀片：WNMG080404-HA PC9030 
	5片

	
	
	1.4  螺钉式外圆刀：SVJBR2020K16 
	1把

	
	
	          刀片：VBMT110304-HMP NC3120 
	5片

	
	
	1.5  外径螺纹刀：SER2020K16 
	1把

	
	
	          刀片：16ER  AG60 1.5 
	5片

	
	
	          16ER  AG60 2.5 
	5片

	
	
	1.6  端面槽刀：FGHH320R35/48 
	1把

	
	
	     刀片：FGD300R-03 NC3030 
	5片

	
	
	1.7  内孔镗孔刀：S08K-SCLCR06 
	1把

	
	
	                S12M-SCLCR06 
	1把

	
	
	          刀片：CCMT060204 
	5片

	
	
	1.8  内径切槽刀：SNGR12H07 
	1把

	
	
	          刀片：7GR1.0      
	5片

	
	
	1.9  内径切槽刀：MGNVR2016-2   
	1把

	
	
	                MGNVR2520-2    
	1把

	
	
	          刀片：MGGN200-G HK105P 
	5片

	
	
	1.10 内径螺纹刀：SNR0016Q16 
	1把

	
	
	          刀片：16IR AG60 1.5 
	5片

	
	
	                16IR AG60 2.0  
	5片

	
	
	1.11 4D U钻快速钻头：C25-4D16-67WC03 
	1把

	
	
	               刀片：WCMX030204 
	5片

	2
	工具车
	2.1 尺寸规格（长*宽*高）：450mm*300mm*1000mm
	　

	
	
	2.2材料：不绣钢板，带4个万向轮
	　

	
	
	2.3 颜色：蓝色
	　

	3
	电脑桌
	3.1 尺寸规格（长*宽*高）：650mm*400mm*760mm
	　

	
	
	3.2 颜色：乳白色
	　

	
	
	3.3 材料：铝合金板
	　

	4
	实训室配套设备
	4.1 实训室企业文化建设挂板
	　

	
	
	4.2材料：户外背胶裱PVC板
	　

	
	
	4.3尺寸规格及数量：按实训室配套设计需求
	　

	
	
	4.2  70寸带触摸屏电视电脑教学一体机
主板：NM70；
CPU：i3-2310M  2.1G；
内存：4G；
硬盘：120G；
带无线WIFI。
	　

	
	
	4.3  实训加工高清监控系统（每台设备配1套，共10套）（必需配套安装在车床上）
      规格：DS-7916N-K4/16P
      网络视频输入：16路带POE
      接入带宽：160Mbps
      摄像头：200万摄像头带POE
      录像分辨率：6MP/5MP4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/
                  2CIF/CIF/QCIF
      同步回放：16路
      类型：4个SATA接口
      最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘
      录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像
                动测或报警录像、动测且报警录像
      回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、
                日志回放
      备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份
      网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动
                搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP
                地址）
      外部接口：语音对讲输入1个
                网络接口1个
                USB接口3个
                串行接口2个
                报警输入：16路
                报警输出：4路
	　

	
	
	4.4  货架
外型尺寸：200×60×200cm
      层    数：4层
      表面处理：喷粉烤漆酸洗磷化防腐处理
      每层承重：500kg
      层板厚度：0.6mm
      立柱规格：75×35×1.2mm
      横梁规格：80×40×1.3mm
	　

	5
	学生凳子
	5.1  材质：纯榉木实木
	　

	
	
	5.2  凳面尺寸：长方形凳面;尺寸为32*24cm;凳面厚度2cm； 凳高：43cm; 凳脚尺寸：2.3*3.3cm。
	　

	
	
	5.3  桌面圆角处理、清漆敷面。
	　

	6
	无线话筒
	▲6.1 一拖四（领夹式2个、手持式话筒2个）
	　

	
	
	6.2领夹式无线话筒参数：48个频道可以切换，接收距离>100M， 载波频率：中国584Hz-608Hz，频率响应：发射器（60Hz-15Hz-3dB）、接收器（35Hz-18Hz-3dB），液晶显示器
	　

	
	
	6.3手持式话筒，接收距离>100M，音频响应40Hz-20KHz +/-3dB，调频方式FMPLL，最大频偏+/-25 KHz， 信噪比≥90 dB，失真度≤0.5%，频率稳定度+/-0.005%
	　

	7
	壁挂音箱
	10英寸黑色，功率：10KW*2，频率响应20HZ-20KHZ，灵敏度92db，ABS环保材质制造
	　

	8
	全频功放
	8.1功放QAX3000/130E
	　

	
	
	▲8.2信噪比：≥93dB
	　

	
	
	▲8.3频率响应20KHZ
	　

	
	
	8.4清晰度提升：+13 dB
	　

	
	
	8.5低频补偿：+13 dBU
	　

	
	
	8.6输入阻抗：平衡20K/不平衡10K
	　

	
	
	8.7输出阻抗：平衡300K/不平衡150K
	　

	9
	有线话筒
	9.1阻抗：200欧；
	　

	
	
	9.2工作电压：2节 1.5V7号电池；
	　

	
	
	9.3频率响应：100－1600HZ；
	　

	
	
	9.4插头直径：3.5；
	　

	
	
	9.5线长：6米；
	　

	
	
	9.6材质：工程塑料，颜色为黑色
	　


三、商务需求

	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	免费保修期
	货物免费保修期1年（包括综合布线工程），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知后8小时内赶到现场提供免费服务（包括更换零配件），并在24小时内完成修复工作。

	3
	培训
	投标人负责为采购人（用户）单位使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训，使其熟悉货物的运行环境，对货物的性能和使用方法有详细的了解，并掌握操作及基本维修技能。

	（二）免费保修期外售后服务要求（可选）

	1
	终身维保
	投标人对货物实行终身维保服务（包括软件升级），质保期之后的服务费用按照当年市场价的最低标准收取。

	2
	其他
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1签订合同后天60个（日历日）内。

	
	
	1.2投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	
	
	1.3电脑桌必须提供设计图纸，经过采购人确认后方可生产。

	2
	关于安装调试
	1.1投标人负责货物的安装调试和安装点到本地电源（信号源）的综合布线工程。

	
	
	1.2投标人负责综合布线所需的各类辅助材料，包括但不限于客户端强电、客户端弱电、六类跳线、六类网线、六类网络水晶头、网络信息面板、开关插座、信息底盒、配线架、理线架、铝合金线槽等材料，并符合国家电气安全规范。

	
	
	1.3与各设备连接的电源线路、网络线路需要分开敷设，每台设备要有独立对应的电源开关（插座）、网络信息接口。各类线缆独立敷设在铝合金线槽内，线路接触良好，且布线规范美观。

	
	
	1.4严格执行电气安装的有关规定，要求接地保护，防止触电漏电。

	3
	关于验收
	1.1投标人货物（包括综合布线工程）经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。


